E

Gitarrbygge sommaren 1987

Av Kenneth Sparr

Tentidigare artikel (SGLS nr 3 1985) har jag beskrivit bygget av en luta. Sommaren 1987 fick jag
ater chansen att ge mig i kast med instrumentbygge, ocksa denna gang under Birkagardens folk-
hégskolas kurs p&d Marholmen. Enav kursledarna, Arne Lindberg, och jag hade i flera ar diskute-
rat en utdkning av kursmenyn med en gitarr av tidig 1800-talstyp. I jakten pa ldmpliga fSrebilder
undersdkie vi dtskiliga dldre gitarrer bade pd Musikmuseet och Stiftelsen Musikkulturens fram-
jande. Slutligen fastnade vi dock for ett franskt instrument, tillverkat av Grobert och bevarat i Mu-
sée Instrumenta! du Conservatoire National Superieur de Musiqgue § Paris. Vid ett bestk p& museet
hade Arne bade haft tilifdlle att spela pé och fotodokumentera originalinstrumentet. I borjan pé
1980-talet hade gitarren restaurerats och det fanns darmed ocksé en utmirkt ritning av den. 1986
bestimdes det att vi skuile provbygga ett par kopior under sommarkursen 1987, De tvi forsokska-
ninernablev Mats Guilletmot och jag. Vihade bada tidigare erfarenhet av att bygga bade klavikord
och luta och i vir enfald trodde vi att det hir skulle bli en enkel match. Riktigt 53 blev det nu inte:
arbetsgng och -metod for just detta instrument fick vi sjédlva tillsammans med Arne fundera ut.
Vissa konstruktionsdetaljer pa gitarren framgick inte av ritningen av det enkla skélet att de inte ha-
de gan att bestimma ens vid restaureringen. Trots detta blev i alla fall en av gitarrerna spelbar ¢ill
avslutningskonserien. Den andra hade ocksa blivit klar om inte Mats genom ett for intensivt ba-
dande hade brutit armen ndst sista dagen!

Innan jag beskriver vart arbete kan det finnas skl att beratta ndgot om originalinstrumentet och
dess byggare. Om Grobert dr vir kunskap sa liten att vi inte ens kidnner till hans férnamn. Han
tycks i aila fall ha levt mellan 1794 och 1869 och varit verksam | Mirecourt under den berémde
franske violinbyggaren Jean-Baptiste Vuillaume. Av Groberts hand finns minst tre gitarrer beva-
rade, varav tvd i privat dgo. Mdéjligen dr den anonyma gitarr som Nigel North anvinder pa sin ski-
va "Guitar coliection’ ocksd av Grobert. Den visar slidende likheter med Paris-instrumentet.
Grobert-gitarren 1 Musée Instrumental har kanske bevarats tack vare sin anknytning till tvi berdm-
da kompositdrer: Niccold Paganini och Hector Berlioz. Jean-Baptiste Vuillaume lanade ut gitar-
ren tifl Paganini under dennes andra Paris-vistelse. Senare skinkies den till Berlioz, som ocksi
spelade gitarr och var en stor beundrare av Paganini.

Grobert-gitarren, liksom andra gitarrer frin det tidigare 1800-talet, skiljer sig rdtt mycket fran
den moderna gitarren. Mest uppenbart dr den avsevir mindre kroppen, den smalare och nigot
kortare halsen samt den annorlunda skruvladan utan mekanik. Greppbradan ligger i plan med loc-
ket och de hdgsta banden ér fistade direkt pa locket. Skillnaderna drocksd betydande om man tittar
iniinstrumentet. Den solfjadersformade balkningen av locket som vi hittar pa den moderna gitar-
ren lyser med sin frinvare. Balkningen av Grobert-gitarren dr enklare, men som det senare skulie
visa sig helt funktionell och effektiv.

Girarr av Grobert ca 1820. Pd locket skymtar Hector Berlioz” och Niceolo Paganinis namnteck-
ningar. Foto: Musée instrumental du Conservatoire national supérieur de musigue,



Nu &ver till sjdlva bygget. Originalinstrumentets sarger #r gjorda av jakaranda och dess botten
av nagot slags barrtridd av medelmittig kvalitet, fanerat med jakaranda. Tillgidngen pé jakaranda
vardilig dven pd 1800-talet! Vi valde i stillet vackert flammig 18nn till sarger och botten. Sargim-
nena slipades till rétt tjocklek och shgades med justeringsman till ritt bredd och lingd. Direfter
basades de pa fri hand till sin slutliga form. Detta moment var inte alldeles ldtt eftersom gitarren
ar betydligt mer kurvig’ én sin moderna motsvarighet. Efter att ha svettats firdigt vid basjirnet
limmade vi fast dver- och nederkiossarna for att sammanbinda sargerna med varandra. Sarglister-
na av lind basades och limmades fast inuti sargerna. En trekantig bit ebenholtsfanér falldes in i
sargfogen mittemot nederkiossen. Tv4 lockdimnen av finaddrig gran limmades ihop, slipades till
ungeférlig tjocklek och sdgades grovt till sin slutliga form. Liudhélets placering och diameter mit-
tes ut och spar for inldggningarna fristes ur. Inléggningarna gjordes med svart-vit-svarta ddror
som limmades fast och sicklades ner till niva med locket. Direfter togs judhalet upp med ett speci-
alverktyg. Lockets balkar gjordes av kvartersigad gran, locket krymptes i torkskap och balkarna
limmades fast. Locket lades dérmed &t sidan i viintan p2 den siutliga hopfogningen med sargerna.

Foto: Arne Lindberyg

Den forsta sargen basas.

Limining av éver- och nederklossarna vid sargerna. P vd

Sarglisterna limmas pd plais.
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e skypmar ndgra lutlock.
Foto: Kenneth Sparr.

Foto: Arne Lindberg
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Artikelforfatiaren § fird med atl limma fost balkarna pd bonen. I bakgrunden ses en féirdig -
kropp. Foro: Arne Lindberg.

o

Sista handen ldggs vid inldggningen runi {judhdiel. Foro: Arne Lindberg.
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Botten, som bestdr av iva spegelvinda lonnbitar ur samma dmne, limmades ihop fOr att sedan sli-

Surgerna har Hnunars thop med dver- och nederklossen, rrekanten av ebenholts har fillts in och pas till ungefirlig tockiek och sigas grovt till sin slutliga form. Botten skall vara ndgot vélvd och
sarglisterna dr ocksd pd plais. Stréingféister. forsiirkningen under stringféistet ocl skruvplanan ér ) detta astadkoms genom att bottenbalkarna ocksd vilvdes. Dessa tillverkades pd samma st som

kiara. Bouen har balkais och | bakgrunden skymtar lockbalkarna. Foro: Kenneth Sparr. lockbalkarna av kvartersigad gran.



Arne Lindberg fréiser spdr for inldggningen runt ljudhdler. Horselskydd dr verkligen pd sin plais:
frasmaskinen astadkommer et! frukiansvdrt ovdsen. Foto: Kenneth Sparr.

Innan lock och botten sammanfogades med sargerna gjordes halsen fardig. Den tillverkades
av eti stycke al, som hyvlades, slipades samt fanerades med ebenholts. Skruvladan, elier egent-
ligare skruvplattan, av 18nn fanerades ocksi med ebenholts samt sdgades och slipades tifl sin
slutliga form. I skruvplattan borrades hél f6r de sex stdmskruvarna. Dessa svarvades av rodbok
och en liten pérlerorpastill falldes in i vredet. Efter svarvning vissades stimskruvarna och skruv-
hélen brotschades fér god passning. Stimskravarna spritbetsades svarta, shellackades och fin-
putsades. Sammanfogningen av skruvplattan och halsen framgér inte helt klart av
originalinstrumentet eller ritningen utan vi fick prova oss fram. For min del gjorde jag det en-
klast tinkbara: sigade béde halsen och skruvplattan snett for att fa stdrsta mojliga limfog. Fore
limningen slipades ytorna in ytterst noggrannt fér att astadkomma absolut téta fogar. Knéet till-
verkades av piron som sigades till grovt p4 bandsagen. Inte heller i detta fall ger originalinstru-
mentet eller ritningen klart besked om exakt hur kn#et har fogats till halsen. Vi bestdmde oss
fér samma procedur som vid fogningen av skruvplattan tili halsen. Efter limmningen pd halsen
formades kndet med kniv och slippapper.Oklart var ocksa hur hals och kni hade fasts vid dver-
Klossen, Vi gjorde ett kilformat uttag i sargen mot dverklossen av samma mitt som kndet, sig
1ill att limytorna biev plana och fogen tit. Dérefter limmades och skruvades hals och kropp ihop.

Es
Angstrykjirn dr bra till annat dn stykning! Har fukiar Ame Lindberg ebenholisfaneret till halsen
strax fore limning. Den mérkiiga anordningen till hoger om honom dr den sinnrika "'tvingen '’ for
Janering av halsar. Foto: Kenneth Sparr.

Hiir ses honen och lock firdighalkade. Foro: Arne Lindberg
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Skruvplarian limmas vid halsen, . Foto: Kenneth Sparr.

Den sista sidmskrioven vassa

I forgrunden svns skruvplatran med de dnny
obe

ade stdmskruvaria. Foro: Arne Lindbersg

Hiir limmas kndet pd halsen. Foro: Kenneth Sparr.
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Sedan var det dags att ta fram locket, som ju redan var forsett med balkar, sagat til! grov form
ochmed fardigt Hjudhal. Locket provades in noggrannt s attalla balkdndar passade precis mot sar-
gerna. Dérefler limmades det fast vid sargerna och halsen (en bit av locket forisdner ju upp pa hal-
sen). Greppbridan av ebenholis slipades till rétt yjocklek {8r at ligga absolut i plan med locket.
Den lades tillsvidare &t sidan. Stallet gjordes av péron och formades med hjilp av 16vsag, kniv,
stdmjarn och slippapper. Sedan spritbetsades det, shellackades och polerades. Stallskenan tillver-
kades av ben och filldes in i stallet. Stallet passade noga in sd att striingarna I8per pa ritt sitt dver
greppbrédan innan det stutfigen Himmades fast pé locket. Stallet forstdrktes under locket med en .
lonnbit. Hal borrades och brotschades #6r de pluggar av ebenholts med pérlemorpastilier som an-
viinds fOr att fista stréngarna,

Boiten Hnunas fast vid sargerna. Rikiigr sd hdr mdnga ivingar var nog e
nddvdindigr, men ndr de dndda fonns 0l haneds sd kinde man lika gdrna scitrg
dit dem. Foro: Arne Lindberyg.

Locker linvnas vid sargerna. Hir kar man ocksd skynta den
relaiive enkia balkningen av locker. Foto: Arme Lindberg.
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Lockers kaniinldggning har just pabdriars. Greppbrédan har dnnu inie fimmats
pé halsen. Foto: Arne Lindberg.
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Den ena gitarren dr ndstan Klas och har nyss besirangars. Den andra gitarren far sin greppbidda
padimmad. Foto: Ame Lindberg.

Botten skulle sedan passas in och pa samma sitt som med locket var det viktigt att balkéindarna
titade ordentligt mot sargerna. Samtidigt kontrollerades att den dnnu 10sa greppbridan titlsam-
mans med halsen blev abselut plan med locket. Deita kan man nimligen paverka genom att trycka
ineller vika ut sargerna ndgot. Nir tillpassningen var klar limmades botten fast vid sargerna. Detta
skedde utan problem trots att botten #r viilvd i bade lings- och tvirglende rikining. Kanterna pd
lock och botten hyvlades och slipades jimna och sedan friistes spar for kantinliggningarna. Loc-
kets kant har en intdggning som motsvarar den runt fjudhalet, Nér inliggningarna var klara sickia-
des de plana med lock, sarger och botten. Sadeln tiliverkades av ebenholts med en férstirkning av
ben (originalet har hiir en skena av nysitver}. Den Hmmades fast pd skruvplattan. Greppbradan,
som tidigare stipats tii riitt form och tjocklek, limmades pd halsen, Sedan mittes den faktiska men-
suren, bandplaceringen beriiknades och markerades pa greppbrada och lock. Spar sdgades for
banden och bandimnena av nysilver. bide tunnare och ligre &n pd den moderna gitarren, limma-
des och slogs pd plats. Sammanlagt har gitarren 18 band, varav sex sitter pé locket. Dessvirre var
jag tvungen alt lamna kursen under tva dagar p @ a begravning och 50-arskalas s jag hann aldrig
siitta pd de hogsta banden pd locket. Det far i stéllet bli hemarbete liksom ytbehandlingen med
shellack.

Nir bandningen var fiirdig efler ndgra hetsiga timmar fére den avslutande kurskonserten kom det
spénnande Sgonblick ndr gitarren skulle bestringas. Vi bestdmde vitken stringspénning vi skulie
haoch valde stringar cfter detta (nagot ligre dnpd den moderna gitarren). De tre hdgsta stringarna
drav tarm, som klangmissigt dr dverliigset nylon, men maste bytas oftare. De tre ligsta dr vanliga
dverspunna strangar. Vi stimde upp sirdngerna il rdtt tonhojd och fick o1 forsta gangen ljud i




Kursledaren Arne Lindberg provar giarren hemma hos artikelforfattaren. Foto: Kenneth Sparr.

gitarren. Med den lilla kroppen, den enkla lockbalkningen,den korta mensuren och laga string-
spanningen hade vi forviniat oss en liten, nagot tunn och spréd ton. Dém om vér forvaning nir
gitarren visade sig ha en stor och birig ton, vacker och jimn i alla register. Inte minst imponerade
tydligheten: varje enskild ton framtrader klart i ett ackord.

Fér en gammal Jutspelare s ér det glidjande att finna hur vél fingertoppsanslag passar den hér
gitarrtypen. Med en sadan spelteknik blir klangen mjuk och till och med de enfaldigaste musik-
stycken (det finns sannerligen gott om sadana fran 1800-talets forsta hilft!) kan bli njutbara. Ge-
nom den kortare mensuren. den ligre stringspanningen och -héjden samt det titare avstandet mel-
lan stringarna blir ockss mycket av 1800-talets gitarrepertoar avsevirt fttare att utféra rent spel-
tekniske. Det finns alltsd alia skal i vérlden att tillimpa Tharston Darts betraktelsesitt dven pa
1800-1alets gitarrmusik: " Vill vi gdra dldre musik rittvisa, dr vi alltsd skyidiga att efter bésta for-
méga férséka komma underfund med hur det samtida klangférradet var beskaffat™. Fernando
Sor, Mauro Giuliani m.fl. gitarrister frin borjan pa 1800-talet varken skrev musik fér eller spela-
de pé den moderna klassiska gitarren. Btt sédant betraktelsesitt innebdr naturligtvis inget hinder
att spela den dldre repertoaren pa ett modernt instrument. Tvértom, all stor musik lever sitt sjilv-
standiga liv oberoende av sddana trivialiteter som instrumentval. Bra kopior av gamla instrument
ger dock en ny, musikalisk och kunskapsmissig dimension &t dldre tiders musik, i synnerhet i
kombination med ett terupplivande av en ursprunglig spelteknik och interpretation.

Grobert-gitarren kommer att finnas som byggalternativ i de kommande instrumentbyggarkur-
serna pd Marholmen. Den som vill ha mera upplysningar om dessa kan viinda sig till Arne Lind-
berg, Vargdvigen 16, 122 47 Enskede (telefon 08-81 18 01).
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